
MANUAL
DE INSTRUÇÕES

QP908AL

DIÂMETRO NOMINAL                  8 POLEGADAS
DIÂMETRO FERRITE                    169x24
MATERIAL FERRITE                     BÁRIO
DIÂMETRO BOBINA                     3 POLEGADAS
FORMA DA BOBINA                     KPTON
ALTURA DA BOBINA                    12 MM
ALTURA DO GAP                          9 MM           
MATERIAL FIO BOBINA                ALUMÍNIO
SECÇÃO FIO BOBINA                   REDONDA
MATERIAL DA CARCAÇA              ALUMÍNIO

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA          85~6.500HZ
SENSIBILIDADE                           95.21 DBSPL
POTÊNCIA MÁXIMA RMS             450 W
POTÊNCIA MUSICAL                    900 WTS
IMPEDÂNCIA NOMINAL               8 OHMS
RESISTÊNCIA RE                         5.2
ÁREA DE CONE                           210.2115CM²
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA   95.21 HZ (FS)
VOLUME EQUIVALENTE                7.64 HZ
Q MECÂNICO                              6.71 (QMS)
Q ELÉTRICO                                0.39 (QES)
Q TOTAL                                     0.37 (QTS)
PRODUTO BL                              13.48 N/A
COMPLIÂNCIA (CMS)                  0.12 MM/N
MASSA TOTAL (MMS)                  22.58 MG
MASSA DIAFRAGMA                    24.20 G
EXCURSÃO CONE SEM DIS.          3 MM
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